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OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem planowanej inwestycii jest przebudowa budynku gospodarczego wolnostojacego, w zabudowie
Zagrodowej. Bryta prostokatna, dwie kondygnacje bez podpiwniczenia, ij. parter (przyziemie) i pietro. Ze wzgledu
na uksztattowanie terenu wejscie do obu kondygnacii jest z poziomu terenu. Budynek wybudowany pod koniec
XIX'w. i jest ujety w gminnej ewidencji zabytkéw. Kategoria obiektu budowlanego IX
2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY
Istniejacy budynek gospodarczy po przebudowie bedzie budynkiem uzyteczno$ci publicznej o funkcji edukacyjno-
wystawienniczej. Funkcje przyziemia sie nie zmienig , z magazyny wydzieli si¢ pomieszczenie techniczne. Na
pietrze wigkszo$¢ powierzchni przeznaczono na ekspozycje, pozostata cze$¢ to sanitariaty ,czeS¢ socjalna
,Szatnia, a na 2pigtrze pomieszczenia magazynowe do przygotowywania materiatdw ekspozycyjnych
3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
- budynek z dachem dwuspadowym kryty nowg dachowkg
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 2 plus poddasze magazynowe
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO, W SZCZEGOLNOSCI:
a) kubatura - 1723,50m?3
b) zestawienie powierzchni :
- pow. zabudowy: 223,51m?
- pow. uzytkowa 315,00m?
c) wysoko$¢ — 11,90m , dtugos¢ 20,60m, szeroko$¢ 10,85m
5. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW BUDOWNICTWA
MIESZKANIOWEGO WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE,
- pomieszczenie na parterze z poziom terenu, na pietrze zaprojektowano podjazdy dla 0séb niepetnosprawnych
6. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM;
6.1 INSTALACJE:
- istniejace : wodociggowa, kanalizacyjna
- projektowane: elektryczna, oswietleniowa, teletechniczna ,monitoring, systemy alarmowe, grzewcza — centralne
ogrzewanie przy zastosowaniu pompy ciepta, wentylacja mechaniczna —w PT
6.2 DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
Budynek z o murach mieszanych: kamienno-ceglanych czes¢ stara i nowe $ciany szczytowe z pustakdw
ceramicznych. Elewacje proste bez otwordw okiennych i detali architektonicznych z czterema otworami
drzwiowymi, trzy z nich duze po bramach wjazdowych.
- §ciany stare o grubo$ci 54cm
- $ciany nowe z cegly ceramicznej 24cm
- stropy: istniejacy nad parterem (warsztatem) nowy Fert , projektowany nowy strop gesto zebrowy nad
magazynem i nowy strop gesto zebrowy sprezony na 2 pigtrze
- wiezba i dach nowe - dwuspadowy kryty dachdwkg
- schody : projektowane dwubiegowe, Zelbetowe
7. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU
a) w Scianach szczytowych wykonac otwory okienne, a w $cianach no$nych szczeliny do$wietlajace
b) tynki zewnetrzne - migjsca po pracach murarskich(wybijanie otwordéw okiennych) przemurowac i catos$¢ elewacii
przemalowa¢ w tym samym kolorze.
c) Stolarka drzwiowa do wymiany, nowa stolarka okienna
- stolarka drzwiowa — nowe drzwi wejsciowe drewniane z obu stron na pietrze i na parterze w kolorze i profilu
odwzorowanym z sgsiedniego niskiego budynku zagrody.
- okna drewniane potrdjnie szklone, gbrne odwzorowane ze $ciany szczytowej budynku sasiedniego
wysokiego.
- stolarka okienna i drzwiowa w kolorze stolarki sasiednich budynkéw w zagrodzie.
d) kolorystyka $cian zewnetrznych —bez zmian
8. OPIS WYKONCZENIA WNETRZ
a). Sciany nosne
- Sciany murowana stare o grubo$ci 54cm oczyszczone i zabezpieczone- zagruntowane.
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- §ciany z cegty ceramicznej docieplone ptytami izolacyjnymi z betonu komérkowego gr.18cm i otynkowane
b) Sciany dziatowe- ptyta GK
c) Sufity i cze$¢ wiezby dachowej nad 2 pietrem ocieplone i obtozone ptytg GKF
d) Posadzki i podtogi
- posadzki na | pietrze i klatce schodowej z ptytek granitowych
- na 2 pietrze wyktadzina PCV
e) Okfadziny $cian
- W pomieszczeniach sanitarnych wykonaé oktadziny Scian z ptytek glazury do wysokosci 2,0 m.
f) Parapety
- prefabrykowane z ptyt ,postforming” kolor piaskowy.
g) Stolarka wewnetrzna
- wewnetrzne drzwi do pomieszczen petne, wykonane z materiatéw drewnopochodnych, wzmocnione —
0 podwyzszonej odporno$ci na uzytkowanie
h) Szatnie
- wyposazy¢ w wieszaki stalowe nierdzewne
i) Malowanie wnetrz
- sufity malowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjno-akrylowymi w kolorze biatym.
- tynki wewnetrzne $cian malowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjno-akrylowymi w kolorze kremowym
NCS S 0505-Y10R.
Na parterze po skuciu tynku i osuszeniu $cian zastosowac tynk renowacyjny na wszystkie powierzchnie skute

opracowat
mgr inz. arch. Krzysztof Bak
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