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ARSI

PRACOWNIA

PROJEKTOWO - WYKONAWCTZA
mgrinz.arch. KRZYSZTOF BAK

53-508 WROCLAW ul. KOLEJOWA 34 /13 tel. 0048 71 3428722 e-mail kbpraksis@o2.pl

TEMAT

OBIEKT

ADRES

OBIEKTU

KATEGORIA OBIEKTU
NAZAWA JEDNOSTKI EWIDENCYINEJ,  022604_5 SWIERZAWA — OBSZAR WIEJSKI

NAZWA | NUMER OBREBU ORAZ
NUMERY DZIALEK EWIDENCYJINYCH

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO CELEM UTWORZENIA
LCENTRUM LAWA”
BUDYNEK GOSPODARCZY W ZABUDOWIE ZAGRODOWEJ
DOBKOW nr66 gmina SWIERZAWA
IX

DOBKOW obreb nr 0002
Oziatka nr 115/3

INWESTOR STOWARZYSZENIE "LOKALNA GRUPA DZIALANIA PARTNERSTWO
KACZAWSKIE” w MSCIWOJOWIE 54 59-407 MSCIWOJOW
ZESPOL PROJEKTOWY:
Funkcja / Nazwisko Uprawnienia Data, podpis
Projektant gtowny 66/90/UW 15 lipiec2022
W specjalnosci architektonicznej, do sporzadzania projektow w
® | arch. zakresie rozwigzan architektonicznych wszystkich obiektow
é Krzysztoquk budowlanych.
2 | Sprawdzajacy 255/93/UW 15 lipiec2022
E W specjalnosci architektonicznej, do sporzadzania projektow w
arch. zakresie rozwigzan  architektonicznych  wszystkich  obiektow
tapirski Wojciech budowlanych.
Projektant 616/89/UW 15 lipiec2022
. W specjalnosci  konstrukcyjno - budowlanej, do sporzadzania
S, | marinz. projektow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno - budowlanym
< | Krzysztof Butkiewicz budynkéw oraz innych budowli.
@ | Sprawdzajgcy D0S/0335/PBKb/21 15 lipiec2022
L W specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen
mgrinz.
tukasz Butkiewicz
o | Projektant 333/D0OS/13 15 lipiec2022
% . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
£ | Mgrinz. ' wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
& | Piotr Adam Peregudowski gazowych.
-L.| Sprawdzajacy 125/D0S/10 15 lipiec2022
3 . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
B | mgrinz. . wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepnych, wentylacyjnych i
— | Anna Mafgorzata Karpicka gazowych.
o | Projektant 98/88/UW 15 lipiec2022
é Projektant w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej do sporzadzania
='| mgrinz. projektow instalacji elektrycznych
3 | Barbara Majchrzak
-8.| Sprawdzajacy 220/92/UW 15 lipiec2022
% o Projektant w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej do sporzadzania
@ | mgrinz. projektow instalacji elektrycznych
— | Alicja Faliszewska

15 lipiec2022
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STRONA TYTULOWA nr 2

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
- STRONA TYTULOWA

- SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A0.Plan sytuacyjny

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

ZALACZNIKI DO PROJEKTU

- informacja dotyczaca .bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- decyzje o przygotowaniu zawodowym

- zaSwiadczenia o przynaleznosci do izb
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I. OPIS ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.

PRZEDMIOT INWESTYCJI - zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa budynku gospodarczego wolnostojacego wybudowanego pod
koniec XIX w. Bryta prostokatna, dwie kondygnacje bez podpiwniczenia, tj. przyziemie i pietro .Ze wzgledu na
uksztattowanie terenu wejscie do obu kondygnacii jest z poziomu terenu. Budynek jest ujety w gminnej ewidencji

zabytkow.
Zakres prac budowlano — remontowych obejmuje
- podziat poziomy przestrzeni wewnatrz budynku stropem ( na 2/3 powierzchni ) z klatkg schodowg
- wydzielenie uzyskanej powierzchni na pomieszczenia - zgodnie z umowa
- doSwietlenie pomieszczen przez wykucie otworéw okiennych
- ocieplenie nowych (z pustakow ceramicznych ) $cian zewnetrznych i wiezby dachowe;j
- wewnegtrzna instalacja wodociggowa ,c.0 i ¢.w.u. wodociggowa, wentylacja mechaniczna
- nowa wewnetrzna instalacja elektryczna
- wymiane stolarki drzwiowej i nowa stolarka okienna
ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Potozenie terenu
Obiekt znajduje sie na dziatce nr 115/3 Dobkéw 66
Uksztatfowanie terenu
Budynek umiejscowiony na dziatce o duzym spadku prostopadle do stoku.
Stan istniejac , istniejgce zabudowania, istniejgca zielen
Przedmiotowy budynek jest elementem zabudowy zagrodowej pod nazwg Sudecka Zagroda Edukacyjna
skladajacej sie z trzech budynkdw. W czesci zachodniej prostopadle do drogi duzy budynek dwu kondygnacyjny
zZ piwnicg i poddaszem uzytkowym w ktérym umieszczone sg sale warsztatowe i sale ekspozycyjne, nastepnie
brama z wjazdem na parking wewnetrzny. Obok wjazdu réwnolegle do drogi jednokondygnacyjny budynek z
poddaszem uzytkowym — recepcija i cze$¢ goscinna na poddaszu. Od wschodu prostopadle do drogi w odlegtosci
okoto2 m duzy budynek gospodarczy, ktéry jest przedmiotem inwestycji. Wewnetrzny dziedziniec z trzech stron
ograniczaja budynki, a od strony péinocnej mur oporowy ze skarpg poro$nieta trawg . Na wewnetrznym
dziedzincu trawnik i skalnik poro$niete trawg i niskg roslinnoscig i kilkoma mtodymi drzewkami. Od strony
wschodniej teren dziatki jest nie zagospodarowany. Od potudnia istniejacy zjazd z drogi publicznej
Teren uzbrojony w nastepujace sieci ;
- wodociggowq
- energia elektryczna — tymczasowe przytacze elektryczne do przedmiotowego budynku
- kanalizacji sanitarnej
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI - nie planuje sie istotnych zmian w istniejacym
zagospodarowaniu_terenu
- przed wejsciem do pomieszczenia magazynowego i technicznego zaprojektowano nowe schody i podest.
- przed wejSciem do czesci wystawienniczej na pietrze zaprojektowano podest i podjazd dla niepetnosprawnych.

. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki 115/3 3162,00m?

- powierzchnia zabudowy 3 istniejacych budynkéw 797,50m?2, w tym przedmiotowy budynek 223,51m?
- powierzchnia uzytkowa przedmiotowego budunku 315,00m?

- powierzchnia projektowanych schodow i podestu i podjazdu i podestu  15,10m?

- powierzchnia utwardzona z kostki granitowej 838,50m?

- zieler 1510,90m?

. INFORMACJE | DANE

a. 0 rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktow prawa
miejscowego, lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jezeli sq wymagane
- nie sq wymagane
b. planowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony zabytkow, o ktorej mowa w
art.7 ustawy z dnai 23lipca 2003r.
c. teren dziatki nie jest zlokalizowany na terenie szkod gorniczych
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d. o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkow-

nikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

- nie sg wymagane

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIW POZAROWE.
Uktad drég kotowych jest dogodny dla dojazdu wozu strazy pozarnej. Projektowane prace budowlano - remontowe
budynku nie majg negatywnego wptywu na istniejacy system ochrony i zabezpieczen p.pozarowych.
Na terenie dziatki przy bramie wjazdowej jest hydrant
7. INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO |
ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego
Na podstawie Dz.U.1994 nr89 poz.414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (z p6zn. zmianami)
Art.3 pkt 20 oraz Dz.U.2002 nr75 poz.690 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z pdzn. zmianami),
a takze innymi przepisami szczegotowymi uwzgledniajac indywidualne cechy obiektu obszar oddziatywania
planowe] inwestycji zamyka sie w granicach dziatki nr 115/3 bedacej terenem inwestycji
Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow 0s6b trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej , mozliwosci korzysta-
nia z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomie-
szczenh przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospoda-
rowania terenu nie powodujg ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

opracowat
mgr inz. arch. Krzysztof Bak
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przebudowa budynku gospodarczego celem utworzenia ,Centrum Lawa”
dziatka nr115/3 Dobkéw 66 gm. Swierzawa

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane ( Dz.U. 21 z 2021r. poz.2351 oswiadczamy, ze::
Projekt Zagospodarowania Terenu

nazwy iadres obiektow: Przebudowa budynku gospodarczego celem utworzenia ,Centrum Lawa”

Dobkéw nr66 Gmina Swierzawa dziatka nr 115/3
nazwa i adres inwestora: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Dziatania Partnerstwo Kaczawskie”

w MSciwojowie 54 59-407 MSciwojow
jednostka projektowa : Pracownia Projektowo- Wykonawcza” PRAKSIS ,
arch. Krzysztof Bak 53-508 Wroctaw, ul. Kolejowa nr 34/13

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny)jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg nr 83 z
dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

ZESPOL PROJEKTOWY:
Funkcja / Nazwisko Uprawnienia Data, podpis
Projektant gtowny 66/90/UW 15 lipiec2022
W specjalnosci architektonicznej, do sporzadzania projektow w
o | arch. zakresie rozwigzan architektonicznych wszystkich obiektow
é Krzysztof Bak budowlanych.
2 | Sprawdzajacy 255/93/UW 15 lipiec2022
E W specjalnosci architektonicznej, do sporzadzania projektow w
arch. zakresie rozwigzan  architektonicznych  wszystkich  obiektow
tapinski Wojciech budowlanych.
Projektant 616/89/UW 15 lipiec2022
L W specjalnosci  konstrukcyjno - budowlanej, do sporzadzania
S, mgrinz. o projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno - budowlanym
3 Krzysztof Butkiewicz budynkéw oraz innych budowli.
'S | Sprawdzajacy DO0S/0335/PBKb/21 15 lipiec2022
L W specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen
mgrinz.
tukasz Butkiewicz
o | Projektant 333/D0S/13 15 lipiec2022
% . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
= | mgrinz. ‘ wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
& | Piotr Adam Peregudowski gazowych.
S | Sprawdzajacy 125/D0S/10 15 lipiec2022
s . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
B | mgrinz. wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
— | Anna Mafgorzata Karpicka gazowych.
o | Projektant 98/88/UW 15 lipiec2022
E Projektant w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej do sporzadzania
£ mgrinz. projektow instalacji elektrycznych
3 | Barbara Majchrzak
S| Sprawdzajacy 220/92/UW 15 lipiec2022
= . Projektant w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej do sporzadzania
B | mgrinz. projektow instalacji elektrycznych
— | Alina Faliszewska
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PRACOWNIA

/ EZE' = FPROJEKTOWO  WYKOMAWCZA

53-508 WROCLAW ul. KOLEJOWA 34 /13 tel. 0048 71 3428722 e-mail kbpraksis@o2.pl

ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

TEMAT PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO CELEM UTWORZENIA
LCENTRUM LAWA”

OBIEKT BUDYNEK GOSPODARCZY W ZABUDOWIE ZAGRODOWEJ

ADRES OBIEKTU DOBKOW nr66 gmina SWIERZAWA

NUMERY DZIALEK EWIDENCYINYCH  dziatka nr 115/3

INWESTOR STOWARZYSZENIE "LOKALNA GRUPA DZIAtANIA PARTNERSTWO

KACZAWSKIE” w MSCIWOJOWIE 54 59-407 MSCIWOJOW

ZALACZNIKI DO PROJEKTU

- informacja dotyczaca .bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 7a
- decyzje o przygotowaniu zawodowym 8- 8g
- za$wiadczenia o przynaleznosci do izb
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przebudowa budynku gospodarczego celem utworzenia ,Centrum Lawa”
dziatka nr115/3 Dobkéw 66 gm. Swierzawa

INFORMACJA DOTYCZACA .BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
nazwy iadres obiektow:  Przebudowa budynku gospodarczego celem utworzenia ,Centrum Lawa”

DOBKOW nr66 gmina SWIERZAWA dZziatka nr115/3
nazwa i adres inwestora:  Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Dziatania Partnerstwo

Kaczawskie” w Msciwojowie 54 59-407 Msciwojow

nazwa i adres jednostki projektowej : Pracownia Projektowo-Wykonawcza ,Praksis”
) . 93-508 Wroctaw Ul. Kolejowa 34/13 ~ mgr Inz. Arch. Krzysztof Bak
1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ETAPOW

Zakresem robot objete sg wszystkie roboty budowlane dotyczace przedsiewziecia, a w szczegdlnosci:
- roboty ziemne
- roboty murarskie , zbrojeniowe
- roboty elewacyjne — wymiana stolarki i wybicie otworéw pod okna
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na wiw dziatce jest budynek gospodarczy
3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACYCH ZAGROZENIE
Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie.
4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
Do elementdéw mogacych stwarza¢ zagrozenie podczas realizacji robot nalezq :
- roboty ziemne
montaz i roboty prowadzone na rusztowaniach przy uzyciu sprzetu budowlanego
roboty prowadzone przy uzyciu urzadzen elektrycznych
zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatéw
transport pionowy okien o duzym formacie
- roboty na wysokosci 6m od poziomu terenu
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Nalezy przeszkoli¢ pracownikéw zgodnie z wymogami zabezpieczer przy robotach budowlano montazowych w
zakresie BHP - Dz.U. nr 13 poz. 93
6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZENSTWO
W trakcie realizacji rob6t nalezy zapewnic i wykonac nastepujace elementy
- sporzadzenie planu BIOZ
- sporzadzenie planu organizacji rob6t
- szkolenie i instruktaz pracownikéw
- ogrodzenie budowy
- odpowiednie oznakowanie i tablica informacyjna budowy.
zapewnienie dostepu do ujecia wody
zapewnienie dojazdu do obiektu
zapewnienie wywozu odpadow
- zapewnienie pracownikom pomieszczenia socjalno-bytowego i higieniczno-sanitarnego
- WSzyscy pracownicy majg obowigzek stosowania $rodkéw ochrony osobistej
- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka i $rodkami gadniczymi

opracowat
mgr inz. arch. Krzysztof Bak
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A SIS

PRACOWNIA

PROJEKTOWO  WYKONAWCTZA
mgrinz.arch. KRZYSZTOF BAK

53-508 WROCLAW ul. KOLEJOWA 34 /13 tel. 0048 71 3428722  e-mail kbpraksis@o2.pl

TEMAT

OBIEKT
ADRES OBIEKTU
KATEGORIA OBIEKTU

NAZAWA JEDNOSTKI EWIDENCYINEJ,  022604_5 SWIERZAWA — OBSZAR WIEJSKI

NAZWA | NUMER OBREBU ORAZ
NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO CELEM UTWORZENIA
,CENTRUM LAWA”
BUDYNEK GOSPODARCZY W ZABUDOWIE ZAGRODOWEJ
DOBKOW nr66 gmina SWIERZAWA
IX

DOBKOW obreb nr 0002
dziatka nr 115/3

INWESTOR STOWARZYSZENIE "LOKALNA GRUPA DZIALANIA PARTNERSTWO
KACZAWSKIE” w MSCIWOJOWIE 54 59-407 MSCIWOJOW
ZESPOL PROJEKTOWY:
Funkcja / Nazwisko Uprawnienia Data, podpis
Projektant gtowny 66/90/UW 15 lipiec2022
W specjalnosci architektonicznej, do sporzadzania projektéw w
o | arch. zakresie rozwigzan architektonicznych wszystkich obiektow
£ | Krzysztof Bgk budowlanych.
2 | Sprawdzejacy 255/93/UW 15 lipiec2022
E W specjalnosci architektonicznej, do sporzadzania projektéw w
arch. zakresie rozwigzan  architektonicznych ~ wszystkich  obiektow
tapinski Wojciech budowlanych.
Projektant 616/89/UW 15 lipiec2022
. W specjalnoéci  konstrukcyjno - budowlanej, do sporzadzania
Rl mgrinz. o projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno - budowlanym
< | Krzysztof Butkiewicz budynkéw oraz innych budowli.
‘E Sprawdzajacy D0S$/0335/PBKb/21 15 lipiec2022
L W specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen
mgrinz.
t ukasz Butkiewicz
o | Projektant 333/D0S/M3 15 lipiec2022
% . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
= | mgrinz. wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
& | Piotr Adam Peregudowski gazowych.
S | Sprawdzajacy 125/DOS10 15 lipiec2022
jg . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
2 | mgrinz. wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
— | Anna Mafgorzata Karpicka gazowych.
o | Projektant 98/88/UW 15 lipiec2022
ﬁ Projektant w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej do sporzadzania
£ | mgrinz. projektow instalacii elektrycznych
o | Barbara Majchrzak
-S| Sprawdzajacy 220/92/UW 15 lipiec2022
% . Projektant w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej do sporzadzania
B | mgrinz. projektow instalacji elektrycznych

Alina Faliszewska
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane ( Dz.U. 21 z 2021r. poz.2351 o$wiadczamy, ze::

Projekt Architektoniczno - Budowlany

nazwy iadres obiektow:

nazwa i adres inwestora:

jednostka projektowa :

Przebudowa budynku gospodarczego celem utworzenia ,Centrum Lawa”

Dobkéw nr66 Gmina Swierzawa dziatka nr 115/3
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Dziatania Partnerstwo Kaczawskie”

w MSciwojowie 54 59-407 MSciwojow
Pracownia Projektowo- Wykonawcza” PRAKSIS ,,
arch. Krzysztof Bak 53-508 Wroctaw, ul. Kolejowa nr 34/13

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Przedmiotowy projekt (utwér architektoniczny)jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z
dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

ZESPOL PROJEKTOWY:
Funkcja / Nazwisko Uprawnienia Data, podpis
Projektant gtowny 66/90/UW 15 lipiec2022
W specjalnosci architektonicznej, do sporzadzania projektow w
o | arch. zakresie rozwigzan architektonicznych wszystkich obiektow
2 | Krzysztof Bak budowlanych.
2 | Sprawdzajacy 255/93/UW 15 lipiec2022
E W specjalnosci architektonicznej, do sporzadzania projektow w
arch. zakresie rozwigzan  architektonicznych  wszystkich — obiektow
tapinski Wojciech budowlanych.
Projektant 616/89/UW 15 lipiec2022
. W specjalnoéci  konstrukcyjno - budowlanej, do sporzadzania
.| mgrinz. o projektow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno - budowlanym
= Krzysztof Butkiewicz budynkéw oraz innych budowi.
B | Sprawdzajgcy D0S/0335/PBKb/21 15 lipiec2022
L W specjalnoéci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen
mgrinz.
t ukasz Butkiewicz
o | Projektant 333/D0S/3 15 lipiec2022
g . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
= | marinz. ' wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
& | Piotr Adam Peregudowski gazowych.
-S| Sprawdzajacy 125/D0S/10 15 lipiec2022
2 . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
B | mgrinz. wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
— | Anna Matgorzata Karpicka gazowych.
o | Projektant 98/88/UW 15 lipiec2022
é Projektant w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej do sporzadzania
= mgrinz. projektow instalacji elektrycznych
3 | Barbara Majchrzak
-% Sprawdzajacy 229/92/UW o o ‘ 15 lipiec2022
= . Projektant w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej do sporzadzania
@ | mgrinz. projektow instalacji elektrycznych
— | Alina Faliszewska

15 lipiec2022

Pracownia Projektowo - Wykonawcza , PRAKSIS ” 53-508 Wroctaw ul. Kolejowa 34 /13 tel.. 0-71 3428722 str.

12



przebudowa budynku gospodarczego celem utworzenia ,Centrum Lawa”
dziatka nr115/3 Dobkéw 66 gm. Swierzawa

OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa budynku gospodarczego wolnostojacego, w zabudowie

Zagrodowej. Bryta prostokatna, dwie kondygnacje bez podpiwniczenia, tj. parter (przyziemie) i pietro. Ze wzgledu
na uksztattowanie terenu wejécie do obu kondygnacii jest z poziomu terenu. Budynek wybudowany pod koniec
XIX'w. i jest ujety w gminnej ewidenciji zabytkéw. Kategoria obiektu budowlanego IX

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

Istniejacy budynek gospodarczy po przebudowie bedzie budynkiem uzyteczno$ci publicznej o funkciji edukacyjno-
wystawienniczej. Funkcije przyziemia si¢ nie zmienig , z magazyny wydzieli si¢ pomieszczenie techniczne. Na
pietrze wigkszo$¢ powierzchni przeznaczono na ekspozycje, pozostata czes¢ to sanitariaty ,czes¢ socjalna
,Szatnia, a na 2pietrze pomieszczenia magazynowe do przygotowywania materiatdw ekspozycyjnych

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
- budynek z dachem dwuspadowym kryty nowa dachdwka
- ilo$¢ kondygnaciji nadziemnych - 2 plus poddasze magazynowe

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO, W SZCZEGOLNOSCI:

a) kubatura - 1723,50m3
b) zestawienie powierzchni :
- pow. zabudowy: 223,51m?
- pow. uzytkowa 315,00m?
c) wysoko$¢ — 11,90m , dtugos¢ 20,60m, szeroko$¢ 10,85m
d) liczbe kondygnacji — 3

5. OPINIE GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
- w odrebnym opracowaniu

6. LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH - nie dotyczy

7- 8. LICZBA LOKALI DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | OPIS ZAPEWNIENIA
NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE,

- pomieszczenie na parterze dostepne z poziom terenu, do pomieszczen wystawienniczych na pietrze dojezdza
sie podjazdem wzdtuz skarpy i na podest przed wejSciem zaprojektowano podjazdy dla 0séb niepetnosprawnych,
- na pietrze W.C. dostosowany dla niepetnosprawnych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowanie w wode, zrzut $ciekéw socjalnych odprowadzanych do kanalizacji — bez zmian
wody opadowe do instalacji deszczowej — bez zmian

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych - ogrzewanie c.o. i wode uzytkowg

bedzie realizowane poprzez powietrzng pompe ciepta

c) odpady komunalne (bytowe) — bez zmian

d) witadciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie — zastosowane w projekcie budynku materiaty, rozwigzania techniczne, eksploatacja nie
$q zwigzane z emisjg hatasu, wibracji, promieniowania i jonizujacego pola magnetycznego ani innych zaktdcen.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne — przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania techniczne ogranicza wptywu obiektu budowlanego
na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Projektowany budynek nie podlega uzgodnieniom sanepidu i BHP

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE

WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECEN-
RALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL. ODNAWIALNYCH,
- w obrebie planowane] inwestycji nie ma mozliwo$ci korzystania z centralnej sieci cieplnej ze zrodiem

kogeneracyjnym
- w obrebie planowanej inwestycji nie ma mozliwo$ci korzystania z gazu ziemnego sieciowego dlatego
zastosowano powietrzng pompe ciepta.
a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej,
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Obliczeniowy bilans energetyczny okreslajacy zapotrzebowanie energii na cele ogrzewania, wentylaciji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej i oSwietlenia wbudowanego dla budynku EPH+W na potrzeby ogrzewania oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej wynosi EP=14210/323 = 43,99kWh/m2rok (przy warto$ci granicznej
EPmax=45kWh/ m2).
b) dostepne noéniki energii
- dostepnymi na terenie inwestycji no$nikami energii jest energia elektryczna z sieci
elektroenergetycznej systemowej (w=3,0).
c) wyb6r dwoch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
do analizy poréwnawczej zaopatrzenia w energie do ogrzewania, wentylacji i przygotowania c.w.u. dla budynku
przyjeto nastepujace systemy:
1. konwencjonalny — indywidualna kottownia olejowa pracujaca na potrzeby ogrzewania, wentylacii
przygotowania c.w.u. oraz energia elektryczna dla o$wietlenia wbudowanego i urzadzeri pomocniczych.
2. alternatywny — pompa ciepta powietrze/lwoda zasilana elektrycznie pracujaca na potrzeby ogrzewania, i
wentylacji oraz energia elektryczna systemowa dla potrzeb przygotowania c.w.u. chtodzenia, o$wietlenia
wbudowanego i urzadzeh pomocniczych
d) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie,
Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze
a) Zgodnie z [3] przeprowadzono na podstawie obliczen porownawczych analize mozliwo$ci racjonalnego
wykorzystania wysokoefektywnych systeméw zaopatrzenia obiektu w energie i ciepto.
Parametry sprawnosci energetycznej instalacji
b) Sprawnosci energetyczne instalacji okreslone zostaly na podstawie [2] oraz danych technicznych urzadzen.
Sprawnosci energetyczne instalacji przyjete do obliczen poréwnawczych:
Tab.4 Sprawnosci instalacji

Lp. | N system system
% konwencjonalny alternatywny

1 sprawnos¢ wytwarzania energii dla ogrzewania / wentylacji | 0,98 /0,99 3,00/0,99
sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta dla ogrzewania / 0.93/0.94 0.93/0.94
wentylacji

3 sprawnos¢ dystrybucii ciepta dla ogrzewania / wentylacii 0,96/0,95 0,96/0,95

4 sprawno$¢ ukfadu akumylacp ciepta w systemie 1,00/1,00 0.95/1,00
ogrzewczym / wentylacyjnym

5 sprawnos¢ wytwarzania dla przygotowania c.w.u. 0,98 2,60

6 sprawnos¢ przesytu c.w.u. 0,70 0,70

7 sprawnos¢ akumulacji ciepta w systemie c.w.u. 0,90 0,90

8 sprawnos¢ odzysku ciepta w systemie wentylacyjnym 0,85 0,85

Obliczenia poréwnawcze
c) Obliczenia porownawcze przeprowadzone w celu weryfikacji energochtonno$ci analizowanych systeméw
wykonano z uwzglednieniem pobordw energii elektrycznej dla urzadzen pomocniczych i o$wietlenia
wbudowanego. Roczny bilans energii koricowej i pierwotnej do ogrzewania, chtodzenia, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej wynosi odpowiednio:

Ogrzewanie, wentylacja i c.w.u.

Nr systemu | Nazwa systemu EPHw

kWh/a
1 system konwencjonalny a) 18 600
2 system alternatywny b) 14 210

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie

pierwotng do ogrzewania, chtodzenia, wentylacji, przygotowania ciepte;

wody i o$wietlenia wbudowanego EP=Qp/As

system a) 57,58 kWh/(m2-a)
system b) 43,99 kWh/(m?-a)

11. ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
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AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ,
Wszystkie grzejniki zainstalowane w pomieszczeniach projektowanego budynku zostang wyposazone w zawory
regulacyjne z gtowicami termostatycznymi, na ktérych mozna ustawi¢ zadang nastawe. Gtowice termostatyczne
beda regulowaé doptyw czynnika grzejnego do odbiornikdw utrzymujac temperature na statym zadanym poziomie
12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPQOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM;
12.1 INSTALACJE:

- istniejace : wodociggowa, kanalizacyjna

- projektowane: elektryczna, o$wietleniowa, teletechniczna ,monitoring, systemy alarmowe, grzewcza — centralne
ogrzewanie przy zastosowaniu pompy ciepta, wentylacja mechaniczna - w PT

12.2 DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
Budynek z o murach mieszanych: kamienno-ceglanych czes¢ stara i nowe $ciany szczytowe z pustakdw

ceramicznych. Elewacje proste bez otworéw okiennych i detali architektonicznych z czterema otworami
drzwiowymi, trzy z nich duze po bramach wjazdowych.
- $ciany stare o grubosci 54cm

- §ciany z cegly ceramicznej 24cm
- stropy: istniejacy nad parterem (warsztatem) Fert , projektowany nowy strop gestozebrowy nad magazynem
i nowy strop gestozebrowy sprezony na 2 pietrze
- wiezba i dach nowe - dwuspadowy kryty dachdwkg
- schody : projektowane dwubiegowe, zelbetowe
12.3 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU
a) Stolarka drzwiowa do wymiany, nowa stolarka okienna

- stolarka drzwiowa — nowe drzwi wejsciowe drewniane z obu stron na pietrze i na parterze w kolorze i profilu

odwzorowanym z sgsiedniego niskiego budynku zagrody. Szklenie szktem bezpiecznym min. klasy P-2 i

wyposazy¢ w : pochwyt, dwa zamki patentowe na klucz, samozamykacz, odbdj metalowo- gumowy.

- okna drewniane potrdjnie szklone z nawiewnikami higrosterowalnymi , gérne odwzorowane ze $ciany
szczytowej budynku wysokiego.

- potkoliste otwory okienne w $cianach szczytowych bedg wykorzystane jako wyrzutnia i czerpnia, od
wewnatrz zamkniete drobna kratkg stalowg w kolorze mtotkowym
- stolarka okienna i drzwiowa w kolorze stolarki sasiednich budynkéw w zagrodzie.
c)

tynki zewnetrzne - w dobrym stanie , miejsca po pracach murarskich(wybijanie otworéw okiennych)
przemurowac i catoS¢ elewacji przemalowa¢ w tym samym kolorze.
12.4 OPIS WYKONCZENIA WNETRZ

a). Sciany no$ne

- Sciany murowana stare o grubosci 54cm nie beda ocieplane tylko oczyszczone i zabezpieczone
- Sciany z cegly ceramicznej docieplone bloczkami z betonu komérkowego gr.18cm otynkowane

tynk gipsowy o gr.8-10mm, lub tynk cementowo-wapienny kat. Ill zacierany na gtadko, malowane farbg
emulsyjng z gruntowaniem.

b) Sciany dziatowe- ptyta GK o réznych grubo$ciach

c) Sufity i cze$¢ wiezby dachowej nad 2 pietrem po ociepleniu watg szklang o grubo$ci.2x15cm obtozyé 2x15mm
ptyta GKF FIRE-Line
d) Posadzki i podtogi

- posadzki na | pigtrze i klatce schodowej z ptytek granitowych z cokotem 10cm

- w strefie wejScia gtdwnego nalezy przewidzie¢ montaz w posadzce ciggu czyszczacego do obuwia
- na 2 pietrze wyktadzina PCV (winylowa)

e) Okfadziny $cian

- W pomieszczeniach sanitarnych wykonaé oktadziny Scian z ptytek glazury do wysokosci 2,0 m. W
pomieszczeniu porzadkowym przy zlewie wykona¢ oktadzine o wymiarach 1,5 x 1,5 m. Wymiary ptytek

ok. 60x30 cm, powierzchnia gtadka, kolor ptytek i fugi piaskowy. Styki urzadzen sanitarnych z oktadzing
ceramiczng uszczelni¢ silikonem.

f) Parapety

- prefabrykowane z piyt ,postforming” kolor piaskowy. Podokienniki kotwi¢ na koricach w murze na
gtebokos¢ 5 cm.

g) Stolarka wewnetrzna
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- zamontowac¢ nalezy wewnetrzne drzwi do pomieszczer jako petne, wykonane z materiatow
drewnopochodnych, wzmocnione - 0 podwyzszonej odporno$ci na uzytkowanie, w pomieszczeniach
sanitarnych kratki wentylacyjne, drzwi do szatni rozsuwane podwdjne w pomieszczeniu technicznym drzwi
wewnetrzna metalowe otwierane na zewnafrz.

h) Szatnia - wyposazy¢ w wieszaki stalowe nierdzewne mocowane do $cian sztuk 30.

i) Malowanie wnetrz

- sufity malowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjno-akrylowymi w kolorze biatym.

- tynki wewnetrzne $cian malowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjno-akrylowymi w kolorze kremowym
NCS S 0505-Y10R.

Nalezy wykona¢ dodatkowe wzmochienie kleszczy wiezby dachowej pod rekuperator
Na parterze po skuciu tynku i osuszeniu $cian zastosowac tynk renowacyjny na wszystkie powierzchnie skute

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE. - stosownie do zakresu projektu.
13.1 Podstawowe dane techniczne pojedynczego budynku

- pow. zabudowy: 223,51m?
- pow. uzytkowa 315,00m?
- kubatura: 1723,50m?3

Wysokos¢ budynku 11,90m - kwalifikuje sie do budynkéw $redniowysokich /N/.
13.2.0dlegto$¢ od zabudowy istniejgcej - Odlegto$¢ od naroznika innego budynku 2m.
13.3.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych - W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania
substancji palnych.
13.4.Przewidywana wielko$c obcigzenia ogniowego - Ze wzgledu na charakter uzytkowania budynku przewiduje
sie ,ze obcigzenie ogniowe nie przekroczy poziomu Q < 500MJ/m2.
13.5.Kategoria zagrozenia ludzi. - Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,Dz.U.nr.75 z 2002r.
poz.690 z pzm.(bezpieczenstwo pozarowe budynkéw ) projektowany budynek zalicza sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11l.
13.6.0cena zagrozenia wybuchem.- nie dotyczy
13.7.Strefy pozarowe — dwie strefy pozarowe
13.8.Warunki ewakuacji — w sali ekspozycyjnej dwoje drzwi o szerokosci 212cm
13.9.Klasa odpornosci pozarowej budynku.- Istniejacy budynek ma dwie strefy pozarowe .
Parter (pomieszczenie techniczne ,magazyn i warsztat cigcia kamieni) zaliczony jest do PM o klasie
odpornoéci ogniowej ,D”. Gdrna cze$¢ budynku nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l i odpowiada klasie
odpornoséci pozarowej ,C”. ( poziom stropu nad pierwsza kondygnacjg nadziemna jest na wysoko$ci nie
wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu.) Elementy budynku powinny odpowiada¢ ponizszym warunkom;
gtéwna konstrukcja no$na - R 60 , konstrukcja dachu i pokrycie dachu — R-15, strop - REI 60, $ciany
zewnetrzne - EI 30, przekrycie dachu - RE 15 - spetiajg
13.10.Zbezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych - Instalacja elektroenergetyczna- pozarowy wytacznik
pradu przy wejéciu do magazynu Wszystkie instalacje zaprojektowane zostaty zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi i PN. Obiekt wyposazony bedzie w o$wietlenie ewakuacyjne
13.11. Urzadzenia przeciwpozarowe — Hydrant zewnetrzny znajduje sie w odlegtosci 43m od wejscia do sali
ekspozycyjnych
13.12.Drogi pozarowe. — budynek jest dostepny z trzech stron

Budynek niski (N) zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l ze strefg pozarowg nie
przekraczajgcg 1000m? - NIE WYMAGA UZGODNIENIA zgodnie z §3ust1.MSWIA z dnia 1709.2021

UWAGI KONCOWE

- roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem upr. Kierownika budowy, po uzyskaniu ,Pozwolenia na budowe”
- 0 jakichkolwiek zmianach informowac¢ autora niniejszego opracowania,

- 0 zamiarze rozpoczecia robét poinformowac Miejskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego .

opracowat
mgr inz. arch. Krzysztof Bak

Pracownia Projektowo - Wykonawcza ,, PRAKSIS ” 53-508 Wroctaw ul. Kolejowa 34 /13 tel.. 0-71 3428722 str. 16



przebudowa budynku gospodarczego celem utworzenia ,Centrum Lawa”
dziatka nr115/3 Dobkéw 66 gm. Swierzawa

DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

elewacja pdtnocna

4 ) \ \
SN

¥/ |
elewacja- naroznik p
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okno szczelinowe

pomieszczenie obok pracowni szczegot -
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przyktadowy budynek gospodarczy z tamtych okolic ktory postuzyt za wzér do doswietlenia pomieszczen w projekcie
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